Piiloha je nedilnou souéisti
osvédceni o akreditaci €.: 229/2019 ze dne: 20. 5. 2019

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

AISE, S.r.0.
Zkusebni laboratof Usti nad Labem
Masarykova 633/318, 400 01 Usti nad Labem - Bukov

Laborator je zpiisobila akmalizovat normy identifikujict zkuSebnt postupy.
Laborator je zpiisobila provddét samostatné vzorkovani,

Zkousky:

Pofadové | Presny nazey Identifikace

B zkuSebniho postupuw/metody zkuSebniho postupu/metody Predmét zkousky

&islo

1.* | Mgfeni hluku 001 SOP UL  Pracovni a mimopracovni
CSN ISO 1999,

Metodicky navod pro méfeni
a hodnoceni hluku a vibraci |
na pracovisti a vibraci v
chranénych vnitinich
prostorech staveb - V&stnik
MZ CR &astka 4 vydany dne
26.7.2013,

CSN ISO 6394,

CSN EN ISO 11200,

CSN ENISO 11201,

CSN ENISO 11202,

CSN EN ISO 11204,

CSN EN ISO 3744,

CSN EN IS0 3746,
Metodicky navod pro méFeni
a hodnoceni hluku

v mimopracovnim prostiedi -
Véstnik MZ CR &stka 11
vydany dne 18.10.2017,
CSN ISO 1996-1,

CSN IS0 1996-2,
0VZ-32.0-19.02.2007/6306,
0OVZ-32.3-1.11.2010/62545,
Nafizeni vlady €. 272/2011
Sb., v platném zné&ni) -

2.* | M&feni vibraci 002 SOP UL Pracovni a mimopracovni
[ (CSN ENISO 5349-1, prostf'edi

CSN EN ISO 5349-2,

CSN ISO 2631-1,

CSN IS0 2631-2,

CSN EN 14253+A1
Metodicky navod pro mé&feni
a hodnoceni hluku a vibraci
na pracovisti a vibraci v
chranénych vnitinich
prostorech staveb - Véstnik
MZ CR ¢astka 4 vydany dne
126.7.2013)
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci €.: 229/2019 ze dne: 20. 5. 2019

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005;

AISE, S.I.0.
Zku$ebni laboratof Usti nad Labem
Masarykova 633/318, 400 01 Usti nad Labem - Bukov

Pofadové Piesny nazev Identifikace

gislo V) zkuSebniho postupwmetody zkusebniho postupu/metody Predmét zkousky
3 % | Méfeni osvétleni 003 SOP UL Umélé a denni osvétleni v
(VCSN 360011-1, pracovnim a
CSN 360011-2, mimopracovnim prostiedi

CSN 360011-3,
CSN 360011-4,
CSN EN 1838,

' CSN EN 12193,
CSN EN 12464-1,
CSN EN 12464-2,
CSN EN 132014,
CSN 360020,
CSN 730580-1,
CSN 730580-2,
CSN 730580-3,
B CSN 730580-4)
4 * | Méfeni mikroklimatickych | 004 SOP UL Pracovni a mimopracovni
podminek (vysledna teplota | (Metodicky navod na méfeni | prostiedi

kulového teploméru, teplota | a hodnoceni |
vzduchu, relativni vlhkost mikroklimatickych podminek
vzduchu, rychlost proudéni | na pracovisti a vnitiniho
vzduchu, operativni teplota) | prostiedi staveb, Véstnik MZd
CR 2013, &astka 8,

CSN ENISO 7726,

Nafizeni vlady & 361/2007
Sb., priloha & 1, v platném
znéni,

Vyhlaska MZd. 6/2003 Sb.,

v platném znéni)

5. | Stanoveni prachu a tuhych 007 SOP UL Ovzdusi pracovniho a
zneciStujicich latek (CSN EN 481, mimopracovniho prostfedi
gravimetricky CSN EN 689,

NV &. 361/2007 Sb., pfiloha
¢. 3, v platném znéni)

D v piipads, Ze laboratof Je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
Cisla ozna¢eny hvézditkou
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci &.: 229/2019 ze dne: 20. 5. 2019

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005;

AISE, S.I.0.
ZkuSebni laborator Usti nad Labem
Masarykova 633/318, 400 01 Usti nad Labem - Bukov

Vzorkovani:

|
PoFadové Piesny nazev Identifikace ‘ Piedmét odbéru

dislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku

1 | Vzorkovani aerosoli, 005 SOP UL | Ovzdusi pracovniho a
azbestovych a jinych vlaken | (Nafizeni vlady & 361/2007 mimopracovniho prostiedi
zachytem na filtr Sb., priloha €. 3, v platném
znéni,

CSN EN 482 + Al,

CSN EN 689,

CSN EN ISO 16000-1,

CSN EN ISO 16000-7)

2 | Vzorkovani plynu a par na 006 SOP UL Ovzdusi pracovniho a
pevny sorbent (Nafizeni vlady ¢. 361/2007 | mimopracovniho prostiedi
' Sb., pfiloha & 2, v platném
znéni,

CSN EN 482 + Al,

CSN EN 689,

CSN EN ISO 16000-1,

CSN EN ISO 16000-2)
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